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1. Orientering 

I forbindelse med utarbeidelsen for reguleringsplan for Auenhauglie Panorama, er det gjort en 

vurdering av vann- og avløpsløsning for området. 

Reguleringsplanen legger til rette for 26 hyttetomter, og et utkast er vist i Figur 1. 

Gjeldende reguleringsplan er for 19 hytter. Det er forutsatt en fortetting av planområdet med 7 

tomter fra gjeldende reguleringsplan, slik at det totalt sett blir 26 tomter.  
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Figur 1: Utkast til reguleringsplan for Auenhauglie. 
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2. Eksisterende vann og avløp 

Det er tilrettelagt med vann og avløp i området. I Figur 2 er det vist et utsnitt av vann og 

avløpsplanen som ble laget for området i 2005. Senere utbygginger er gjort etter prinsippene gitt i 

denne. 

Det er lagt frem vann og avløp til planområdet slik at det er mulig å koble seg til dette. 

 

Figur 2: Plan for vann og avløp 2005. 
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3. Dimensjoneringsgrunnlag 

I planområdet for Auenhauglie er det planlagt 26 hyttetomter. Dette antallet er lagt til grunn for 

dimensjoneringen.  

 

Følgende legges til grunn ved dimensjonering for vannforbruk:  

Antall personer pr hytte:  4    

Spesifikt vannforbruk:    150 l/pe x døgn  

Lekkasje:    50 l/pe x døgn 

Døgnfaktor:   1,5 

Timefaktor:   5 

 

Tabell 1: Dimensjonering vannforbruk 

Maks time som blir dimensjonerende for ledningsnettet blir liggende på cirka 1,4 l/s dersom man tar 

høyde for 4 personer pr. hytte. Faktisk forbruk vil variere veldig med sesong og høytider.  
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4. Vann og av avløp 

4.1. Vannforsyning 

4.1.1. Trykksoner 

Planområdet ligger mellom kote 925 og 972. Hyttetomtene i planområdet ligger fra ca. kote 930 til 

968. Trykke på vannledningen som ligger klart for området kommer fra høydebassenget og har et 

statisk trykk på 645.  

For å få tilstrekkelig vanntrykk i forsyningen til planområdet må det derfor etableres en 

trykkøkningstasjon. Denne er planlagt i nedre del av området, og det er satt av formål for dette i 

reguleringsplanen. Dette er vist i Figur 4 

 

Figur 3: Eksempel på trykkøkningstasjon med overbygg og pumperigg innvendig. 

Et eksempel på en trykkøkningstasjon er vist i Figur 3. Bildene er fra en mye større stasjon en det 

som det er behov for her. 
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Figur 4: Utsnitt av reguleringsplan med markerte formål for plassering av trykkøkningstasjon. 

4.1.2. Slokkevann for brann. 

Området ligger i spredt bebyggelse. I eksisterende hyttefelt i området rundt er det ikke etablert et 

ledningsnett som er dimensjonert for slokkevann.  

Avstanden til Gol brannstasjon som er nærmeste stasjon ved utrykking er ca. 25 km og turen tar ca. 

30 minutter. Det er vann i høydebassenget til Golsfjellet Vest slik at brannvesenet kan etterfylle 

tankbilen ved behov. Dette ligger ca. 5 minutter kjøretid unna. 

Utgangspunktet for denne planen er at området ligger i et område med spredt bebyggelse slik at 

slokkevann dekkes med tankbil fra brannvesenet.  

4.2. Avløp 

4.2.1. Renseanlegg 

Avløp fra planområdet skal knyttes til Glomsrud renseanlegg. Anlegget er et biologisk kjemisk 

renseanlegg (nedgravd Ipec anlegg) dimensjonert for 500 pe, tilrettelagt for utvidelse for inntil 

900 pe. Anlegget driftes av Golsfjellet Vest AS. 

Det ble søkt om utslippstillatelse for Glomsrud og Løggestølen renseanlegg i 2009, for til sammen 

1914 pe (900 pe på Glomsrud RA og 1 014 pe på Løggestølen). Anleggene omfattes av 

forurensningsforskriften kapittel 13. Gol kommune er forurensningsmyndighet for renseanleggene. 

15.12.09 ble det laget framlegg til vedtak om utslippstillatelse fra utval for natur og næring (ref 

Arealformål for 

trykkøkningstasjon 
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09/2581). Igangsettingstillatelse for bygging av renseanleggene ble gitt 9.6.11 (ref. 09/2581 – HH). I 

igangsettingstillatelsen er det satt krav om at det skal utarbeides et prøvetakingsprogram for 

renseanlegget, og det er henvist til forurensningsforskriften § 13-12. 

I årsrapportene framgår det at det er stilt krav til rensing av fosfor og organisk materiale (BOF5), se 

Tabell 2. 

 

Figur 5: Planområdet er vist med rød sirkel. Glomsrud RA er vist med svart sirkel. 

Tabell 2: Rensekrav for Glomsrud renseanlegg. Klippet fra årsrapport for renseanlegget fra 2023. 

 

4.2.2. Driftsdata Glomsrud RA 

Driftsdata fra renseanlegget er vist i Tabell 3. Renseanlegget tilfredsstilte kravet om 

middelkonsentrasjon for total fosfor på < 1 mg/l i 202 og 2022, men ikke i 2023. Renseanlegget 

tilfredsstilte kravet om middelkonsentrasjon for BOF5 på < 25 mg/l i 2023, men ikke i 2020 og 2022. 
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Det er ikke tatt innløpsprøver på renseanlegget. Avløpsmengden gjennom renseanlegget måles i 

vannmåler på utløpsledning. 

For å kunne dokumentere rensegrad i prosent og antall pe tilknyttet renseanlegget må det installeres 

prøvetaking på innløpet av renseanlegget.  

Tabell 3: Driftsdata fra årsrapporter for Glomsrud renseanlegg fra 2020, 2022 og 2023. 

2020 2022 2023

Antall tilknyttede fritidsboliger 73 84 89

Tilført mengde i pe 292 336 356

Vannmengde gjennom anlegget (m3/år) 3527 1891 3287

Gjennomsnittskonsentrasjon utløp fosfor (mg/l) 0,888 0,483 1,287

Estimert årlig utslippsmengde fosfor (kg) - 2 2

Gjennomsnittskonsentrasjon utløp BOF5 (mg/l) 50,766 25,167 17,167

Estimert årlig utslippsmengde BOF5 (kg) - 60 64  

 

4.2.3. Økning i antall pe 

Det er forutsatt en fortetting av planområdet med 7 tomter fra gjeldende reguleringsplan, slik at det 

totalt sett blir 26 tomter. Dette tilsvarer en økning på 28 Pe (7 hytter à 4 Pe). 

4.2.4. Tettbebyggelse 

Planområdet ligger innenfor tettbebyggelse 16 Golsfjellet vest, se Figur 6. Rambøll gjorde en pe-

telling for Gol kommune i 2021. Beregnet antall pe fra denne tellingen er vist i Tabell 4. 

I pe-tellingen er det forutsatt 280 pe på Golsfjellet hotell. Området er senere søkt omregulert til 
maks. 58 leiligheter (se forslag til ny reguleringsplan for Glomsrud). Med 4 pe per leilighet tilsvarer 
dette 232 pe, se beregning i  

Tabell 5. 

Etter omregulering på Glomsrud/Golsfjellet hotell med en reduksjon i antall pe på 48, og en økning i 

antall pe på 28 fra Auenhauglie, er antall pe innenfor tettbebyggelsen beregnet til 1 971, se Tabell 6. 
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Figur 6: Tettbebyggelse Golsfjellet Vest. Oversikt over tettbebyggelsen, avløpsanlegg, eksisterende bebyggelse og fremtidig 
fritidsbebyggelse iht. kommunens reguleringsplan (Rambøll). 

Tabell 4: Beregnet antall pe innenfor tettbebyggelse 16, Golsfjellet vest. (Rambøll, pe-telling 2021). 
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Tabell 5: Beregning av antall pe Golsfjellet hotell. Hentet fra VA-plan for reguleringsplan for Glomsrud som omfatter tidligere 
Golsfjellet hotell. Dette er en reduksjon fra pe-tellingen i 2021, da det var beregnet 280 pe på Golsfjellet hotell. 

 

Tabell 6: Ny beregning antall pe, med en økning på 28 pe innenfor reguleringsplan for Auenhauglie og reduksjon på 48 pe på 
Golsfjellet hotell (Glomsrud). 

Fastboende 4

Netto inn-/utpendling 0

Dagens fritidsbebyggelse

Personer på hytter (med vannklosett og full sanitær standard) 896

Personer i anneks (med tilgang på vannklosett og full sanitær standard) 71

Økning i maksuka som følge av utbygging iht. kommunens reguleringsplan

Personer i fremtidige hytter/fritidsboliger på tomter regulert for fritidsbebyggelse 504

Personer i fremtidige hytter/fritidsbebyggelse på tomter regulert for hotell med tilhørende anlegg 264

Golsfjellet Hotell 232

Sum tettbebyggelse ved full utbygging av regulerte tomter 1971

Gjennomsnittlig døgnbelastning i maksuken

 

4.2.5. Resipient 

Resipient for Glomsrud renseanlegg er Tisleifjorden (vannforekomstID 012-531-L). Tisleifjorden er 

karakterisert som stor, kalkfattig, klar i klimasone høy (> 800 moh), med nasjonal vanntype L305. Det 

er en sterkt modifisert vannforekomst på grunn av regulering/vannkraftproduksjon. God økologisk 

tilstand er ikke realistisk. 

Økologisk potensial er moderat med middels presisjon. Tilstand for fisk (Jensen-serie) og total fosfor 

er moderat. 

Registrerte påvirkninger er dammer/barrierer for vannkraftproduksjon og annen aktivitet (i stor grad), 

introdusert art – ørekyt (middels grad) og diffus avrenning fra beite og eng, hytter og punktutslipp fra 

renseanlegg 10 000 pe (liten grad). 

Tisleifjorden ligger på 809-821 moh. Iht. veiledere 01:2018 og 02:2018 for karakterisering av 

vannforekomster og klassifisering av miljøtilstand i vann, gjelder klimasone middels for 200 moh til 

skog-grensa. Klimasone høy gjelder for over skog-grensa eller > 800 m i Sør-Norge. Kart fra Nibio 

(kilden) og flyfoto viser at området ikke ligger over tregrensa, se Figur 8 og Figur 9. 
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Det bør vurderes nærmere om Tisleifjorden skal karakteriseres L305 eller L205. Konsentrasjonen for 

total fosfor på 9,2 µg/l (Figur 7) er innenfor tilstandsklasse god for vanntype L205. Vannforekomstene 

med utløp til Tisleifjorden er karakterisert med nasjonal vanntype R205 (Nøra, 012-1409-R og 

Geiterygga, 012-880-R), R206 (Flya, 012-1601-R) og R207 (Auenhaulia bekkefelt, 012-1411-R). 

Gurisetbekken er karakterisert som R305. 

 

Figur 7: Miljøtilstand og kvalitetselementer i Tisleifjorden. Fra Vann-nett Portal 
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Figur 8: Kart over skogbonitet og jordbruksareal (kilden.nibio.no) 

 

Figur 9: Flyfoto Tisleifjorden. 
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4.2.6. Rekkefølgebestemmelser 

Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanen for å sikre at det ikke tillates 

tilknytninger til renseanlegget før det kan dokumenteres at anlegget har tilstrekkelig kapasitet og 

driftes i samsvar med forurensningsregelverket. Dette innebærer også at vannmiljøet skal ivaretas. 
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4.3. Ledningsnett 

Ny bebyggelse kan knyttes til eksisterende vann- og avløpsledninger som vist på Figur 10 og tegning 

HB101. 

 

Figur 10: Tilknytning til eksisterende VA-ledningsnett. Utsnitt fra tegning HB101. 
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5. Overvann 

5.1. Dagens situasjon 

Planområdet består i dag av snauhogd skogsområde og noe myr. 

Dagens avrenningslinjer i planområdet og ut av planområdet er vist i Figur 11 og Figur 12. Overvann 

renner ut av området gjennom 2 stikkrenner vist i Figur 11. Fra stikkrenna 250 innvendig PE renner 

overvann videre ut i en bekk med utløp til Tisleifjorden. Stikkrenna Ø460 er ødelagt og bør 

rehabiliteres. Overvann herfra renner gjennom terreng mot Auenhauglivegen og følger vegen til bekk 

og videre ut i Tisleifjorden. 

Nedbørfeltet som planområdet ligger innenfor er beregnet i Scalgo Live til 0,12 km2, se Figur 14. 

  

Figur 11: Dagens avrenningslinjer innenfor planområdet.  

250 innvendig PE  
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Figur 12: Dagens avrenningslinjer fra planområdet ut i Tisleifjorden. Planområdet er markert med svart. 
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5.2. Etter utbygging 

Utbyggingen vil føre til større andel tette flater (tak og parkering/vei) i området, og eksisterende 

avrenningslinjer vil krysse planlagte veier. Takvann og veivann skal føres til terreng. 

Eksisterende stikkrenner er markert med svart i Figur 13. Det anbefales at stikkrenner innenfor 

planområdet skal ha minimum 300 mm innvendig diameter. Stikkrenne 250 innvendig pe og Ø460 må 

byttes ut og dimensjonering av disse er gjort i kapittel 5.3. 

Det etableres 2 nye stikkrenner ved V2, vist med rødt i Figur 13. 

Det må etableres avskjærende grøfter ovenfor ny bebyggelse slik at vann fra myra sør i planområdet 

renner øst for planlagte tomter og veier. Grøftene er markert med svart stiplet linje på Figur 13. 
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Figur 13: Eksisterende stikkrenner er markert med svart. Nye stikkrenner er markert med rødt. Nye avrenningslinjer er vist 
med blå piler. Avskjærende grøfter er vist med svart stiplet linje. 
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5.3. Dimensjonering av stikkrenner 

Stikkrennene under Stølsvegen og vegen til Vidsyn dimensjoneres for en nedbørshendelse med 50 

års gjentaksintervall og klimafaktor 50 %. 

 

Figur 14: Nedbørfelt stikkrenne. Fra Scalgo Live. 
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5.3.1. Konsentrasjonstid 

Dimensjonerende nedbørintensitet avhenger av tiden vannet bruker fra feltets fjerneste punkt til 

utløpet, konsentrasjonstiden. Her beregnes konsentrasjonstiden fra empirisk formel for 

flomsituasjoner i ubebygd skogsområde gitt i SINTEF (1992) og SVV håndbok N200: 

tc = 0,6 × L × H−0,5 + 3000 × ASE 

der L er feltlengde, H er høydeforskjell og ASE er effektivt sjøareal. 

Feltlengden i nedbørfeltet er 1 279 m. Høyeste punkt er 1003 moh og laveste punkt er 924 moh. 

Høydeforskjellen er 79 meter. Effektivt sjøareal er 0. Konsentrasjonstiden er beregnet til 87 minutter. 

Tabell 7: Beregnet konsentrasjonstid i nedbørfeltet. 

Feltlengde L (m) Høydeforskjell H (m) H^(-0,5 ) Effektivt sjøareal ASE Konsentrasjonstid tc (min)

1 279 79 0,113 0 87  

5.3.2. IVF-kurve 

Det er brukt IVF-verdier fra nedbørstasjonen Nesbyen-Skoglund (SN24880). Dimensjonerende 

nedbørintensitet for regnvarighet 90 minutter med 50 års gjentaksintervall er 37,7 l/s*ha. 

 Tabell 8: IVF-verdier Nesbyen Skoglund. Fra klimaservicesenter.no. 

 

5.3.3. Avrenningskoeffisient 

Samlet areal på nedbørfeltet er 0,12 km2 (Figur 14). 
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Det legges til rette for 26 nye tomter i reguleringsplanen. I reguleringsbestemmelsene er BYA for 

hver tomt satt til 210 m2, og det skal etableres 2 parkeringsplasser á 18 m2 på hver tomt. Areal på 

eksisterende vei i området er 2 884 m2 (Figur 14), og det skal etableres omtrent 5 500 m2 ny vei. I 

beregning av samlet avrenningskoeffisient er det tatt høyde for 210 m2 takflater på hver tomt og 50 

m2 parkering/vei på hver tomt. Øvrige arealer i nedbørfeltet vil bestå av åpen fastmark, beitemark, 

skog og myr. 

Avrenningskoeffisienten for nedbørfeltet er beregnet til 0,37. 

Tabell 9: Areal og avrenningskoeffisient etter utbygging. 

Overflate Areal (m2) Avrenningskoeffisient Redusert areal (m2)

Tak 5 460 0,9 4 914

Parkering/vei 9 700 0,8 7 760

Grøntareal (skog, myrområder) 104 840 0,3 31 452

Totalt/gjennomsnitt 120 000 0,37 44 126  

5.3.4. Dimensjonerende vannføring 

Flommengder er beregnet med den rasjonelle metoden. Avrenningen beregnes etter formelen: 

Q = C * i * A 

Q = dimensjonerende vannføring (l/s) 

C = avrenningsfaktor 

i = midlere nedbørintensitet (l/(s*ha)) 

A = nedslagsfeltets areal (ha)  

For dimensjoneringsberegningene legges til grunn 50 års gjentaksintervall, samt et påslag i form av 

en klimafaktor på 50 %. 

Q = 0,37 x 37,7 l/s*ha x 12 ha x 1,5 = 251 l/s 

Vannføringen er beregnet til 251 l/s. 

5.3.5. Dimensjon stikkrenner 

Dimensjonen på stikkrenner er beregnet med Wavins beregningsprogram, til 400 mm indre 

diameter. 
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Figur 15: Dimensjon stikkrenne Wavin beregningsprogram. 

5.4. Flomveier 

Flomveier ut av planområdet vil følge dagens avrenningslinjer også etter utbygging (Figur 12). Ved 

mye nedbør kan vann stuves opp langs Stølsvegen og ved veien inn til Vidsyn, før det følger 

eksisterende flomveier ut i Tisleifjorden. 
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Figur 16: Vannoppstuvning langs Stølsvegen ved 150 mm nedbør. 
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